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２１世紀を創りあげるソフト＆テタソ□ジー
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昭和３５年、日本車両はディーゼル発

電機の製造を始めました。以来、産

業界のさまざまなニーズに応えて、

次々に高性能の機種を開発し、 お

届けしてまいりました。しかし、産業

機器として欠かせない存在となった

今日では機能や性能の向上を求め

るだけではなく、 人や自然も含めた

環境への気配り、 やさしさを大切に

考えなくてはならない時代を迎えよ

うとしています。音、振動、排気など

環境にさまざまな影響を与える要素

にも心配りが必要です。２１世紀は環

境をやさしく見つめるソフト＆テクノ

ロジーの時代。 日本車両はこれから

も製品の開発を通して求められる、

ソフト＆テクノロジーの実現に努力し

てまいります。
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日本車両は未来へ続く技術を追求します。

． 高品質の発電出力
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強力ダンパー巻線付の発電機と他励ＦＥＴ
方式ＡＶＲ〔特許出願中）の採用により、波
形歪みや電圧変動が少なく、整流器負荷にも
安心して使用し、ただけます。電圧変動率は±
０．５％以下を実現してし、ます。

２１鰯 樹←パワー

　

３扉蜜顎躍型建設機械

　

４電着焼付塗装

オーガ、パイプロなどの瞬時投入負荷に対し

　　

．ＮＥＳ１３～３００は建設省の超低騒音型の

　　

電着塗装十耐候性のすぐれたアクリル焼付
て威力を発揮する高起動型エンジンを搭載。

　

指定を取得。また、ＮＥＳ３５０～８００も低騒音

　　

塗装を採用。防錆性能が大幅に向上し塩害
ターボやガバナの特性を改善し、 モーターに

　　

型の指定を受けています。

　　　　　　　　　　

にも強い塗装です。
対する起動特性を向上させました。

　　　　　　

・排出ガスを建設省の定めた基準値以下に

　　

〔ＮＥＳ１３～６００〕

〔ＮＥＳ１５０～２６０〕

　　　　　　　　　　　　　

抑制したデイ．ゼルエンジンを搭載。 建設
■エンジン性能曲線

　　　　　　　　　　　　　

工事の環境保全を図りました。
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５１Ｃモニタ標準装備
①７項目のチェックポイントに対し、 必要に応じエンジン自動停止やプ

　

レーカトリップの保護動作を行うとともにランプとブザーで異常を知

　

らせます。
◎三相、単相出力とも漏電保護装置付きです。
◎燃料切れの前にエンジン自動停止させますので、わずらわしいエア抜

　

きも不要です。
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．コントロールパネル（ＮＥｓ１２５ｓＨＥ）
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⑩

　　　　

燃料、オイルの点検補給口、リザーブタンク
のほか、出力端子台も片側にまとめられてい
ますのでワンサイドから日常点検や配線が行
なえます。（ＮＥＳＴ３～５００〕

バッテリ
スイッチレス
（特許ＮＯ．１８９７８８０）

①燃料計

　　　　　

⑦モニタ

　　　　　　

⑬電圧加減器

　　　

⑲回転計
始動．停止スイッチ○ＦＦによりエンジンが

　　　　

②油圧計

　　　　　

⑧低電圧表示灯

　　

⑭電流計切替スイッチ

　

⑳スローダウンスイッチ
停止し、その後自動的に制御電源が切れるた

　　　　

③水温計

　　　　　

⑨高電圧表示灯

　　

⑯漏電テストスイッチ ⑪予熱表示灯
め、 バッテリスイッチが不要。スイッチ切り忘

　　　　

④充電電流計

　　　

⑲電圧計

　　　　　

⑯同期検定灯

　　　

⑫始動・停止スイッチ

れによるバッテリの放電が防げ、乗用車感覚

　　　　

⑤照明灯

　　　　　

⑪電流計

　　　　　

⑰同期スイッチ

　　

・ ⑬緊急停止スイッチ

の操作を実現しました。

　　　　　　　　　　　　　　

⑥照明灯スイッチ

　　

⑫周波数計

　　　　

⑯しゃ断器

　　　　　

⑭調整ノブ
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－－ズをベースに多彩な技術を発想します。ユーザー一

　

大型ドア、

　

ワンタッチ八ンドル

　

採 用 ．

ドアの開閉が容易なワンタッチ八
ンドルを採用。さらに大型ドアの

採用で、点検も楽に行なえます。
また、ドアにキーロックが出来ま

す。 キ
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１８喬麹嘉語ンスイッチ
アイドリングと定格速度の切替えがスイッチひとつで
可能となり、省エネに役立ちます。〔ＮＥＳ１２５以上）

歴送ＩＥ三

１９皮壁付
吸音材採用
とくに汚れやすいエン
ジン側サイドドアの吸
音材は表面を皮膜付き
とし、汚れをつきにくく
しました。
〔ＮＥＳ１２５以上）

２〇 霊書発電設備
電気事業法の技術基準
に適合した「可搬型発
電設備」認定合格品で
す。

２１

２２

ラジエータ
点検カバー
ラジエータ側のカバー ：
が開閉でき、カバーを
取り外さなくてもラジ
エータの点検・清掃が
できます。
〔ＮＥＳ３００～６００〕

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

ニミムーメドニーニ
▼】◆

　

′

　　　
　　　　　　　

匝ｐｏ慶喜ＨＡＲ司

９ 藷業績尊・裸線もＯＫ
端子付、端子無ケーブルとも確実に接続できる角型端子を
採用しました。〔ＮＥＳ１３～４００〕

　　　　　　　

。

　

…１０

▲ＮＥＳ１２５ＳＨＥ（写真は出力端子カバーを上げてあります。）

１０蟹、型軽量化を実現
合理的な機器配置と防音構造により従来機に比べ大幅な
小型軽量化を実現しました。〔ＮＥＳ１２５の場合、当社比で
容積１９％、質量１１％低減〕〔ＮＥＳ２５、７５、１２５、１５０、２２０、
２６０、３５０、４００、５００、６００〕

１１牡部燃料切替
装置標準装備
〔３方コック）
外部燃料タンクが容易に接
続でき、長時間連続運転が
可能になります。
〔ＮＥＳ２５～６０に標準装備、
ＮＥＳ７３・１５、７５以上はオプ
ション〕

１２大型燃料タンク採用
大型燃料タンクの採用により運転時間が長くなりました。
〔ＮＥＳ２２０以上〕

１３全重油兼用フィルタ標準装備
軽油、Ａ重油とも改造なしで使用できます。
〔ＮＥＳ２５Ｓ１‐３は除く〕

１４オイル交換が容易
オイルドレンコツク付きです
から外部にドレンポンブの
接続が可能となり、面倒なオ
イル交換が容易に行なえま
す。

ＮＥＳ１５０ＳＨＥ．

１５複駆表示ラ プ
標準装備膚煮）
２００（２２０）Ｖと４００（４４０）Ｖの
切替えが一目で分かる表示
ランプ付きです。
〔ＮＥＳ１２５以上〕
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１６アイドリング装置〔特許出願中〕
■感温式自動アイドリング装置〔ＮＥＳ１２５以上）
エンジン始動時、自動的にアイドリング運転します。また、再

始動時にはエンジン水〔油〕温を検出し、アイドリング時間
を短縮しますので待ち時間が少なく作業がスムーズに開始
できます。

■ワンタッチ調速レバー〔ＮＥＳ１３～９０〕
レバー操作だけで簡単にアイドリングから定格速度に切替
えできます。

１７並列運転装置
ＮＥＳ１２５以上には手動式並列運転装置が標準装備されて
います。

一国
ず
…
．

トレーラタイプ（オプション）
現場内での移動・
運搬がスムーズ
に出来るトレー
ラガ＼オプション
で取付られます。
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環境とのいい関係を求めて、 静かな発電機
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運
転
制
御
盤

発電機制御盤

エンジン制御盤

交流電圧計、交流電流計、周波数計、
電圧加減器、 照明灯、 予熱表示灯、
モニタＣ由圧低下、 水温上昇、 充電）

漏電リレー、 運転時間計、
始動・停止スイッチ、
調速レバー、 電圧表示灯

燃料計、油圧計、 水温計、 未充電表示灯、

予熱表示灯、 始動・停止スイッチ、 電圧加減器、

調速装置、 回転計、 緊急停止スイッチ

交流電圧計、 交流電流計、周波数計、 照明灯、 照明灯スイッチ、

エアーフイノレタ

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

　　

１５００

　　

１８００

漏電テストスイッチ、 モニタ（制御電源、 油圧低下、 水温上昇、 プレーカトリップ、漏電、 燃料不足、 バッテリ液減、 充電異常）

４．ＮＥＳ１２５以上は手動並列運転装置が標準になっています。

　

（※１）使用温度により、 特「号～特３号まで適宜使用して下さい。 Ａ重油使用の場合、 外気温、

　　　

ご相談下さい。

、；
．▼

，

寸

法
・
質

高

　　

さ

　

（Ｈ） ｍｍ ８７０ ８７０ ９００ １，０００ １，３００ １，３００

長

　　

さ

　

（Ｌ） ｍｍ １，５００ １，５００ １，５８０ １，８５０ ２，０２０ ２，０２０

幅

　　

（Ｗ） ｍｍ ７５０ ７５０ ６９０ ７５０ ８８０ ８８０

乾

　

燥

　

質

　

量 ｋｇ ５１０ ５２０ ５９０ ７４０ １，２００ １，２００

運転整備質量 ｋｇ ５８０ ５９０ ６６０ ８２５ １，３２０ １，３２０

１，３００ １，３００ １，４００ １，５００ １，５００ １，７５０ １，８００ ２，０５０

２，４７０ ２，６３０ ２，８００ ３，１００ ３，２２０ ３，７４０ ３，８４０ ４，１４０

８８０ １，０５０ １，０５０ １，１３０ １，１３０ １，２９０ １，２９０ １，４２０

１，４２０ １，６５０ １，８５０ ２，１６０ ２，５００ ３，６２０ ３，８１０ ４，８００

１，５７０ １，８４０ ２，０８０ ２，４２０ ２，７９０ ４，０２０ ４，２２０ ５，３３０

１．ＮＥｓ１３～ＮＥｓ９０は、周波数固定式になっています。 工場出荷時に、５０ＨＺ地区は２００Ｖ／５０ＨＺに、６０ＨＺ地区は、２２０Ｖ／６０Ｈｚに設定して出荷致します。（但し、周波数は可変出来ます。）
２．三相三線式、 三相四線式いずれでもご使用できます。
３ネ甫助コンセントで単相負荷がご使用できます。（ｌｏｏｖ・１５Ａ×２個、 合計３０Ａ）

仕様

　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　

－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　

－

巨罫シリーズ

　　　　

１

一選
恵一

ＮＥＳ１３ＳＩ ＮＥＳ１５Ｓー ＮＥＳ２５Ｓー－Ｔ ＮＥＳ２５Ｓ１‐３ ＮＥＳ３５ＳＨＥ ＮＥＳ４５ＳＨＥ

発

　　

電

　　

機

周

　　

波

　　

数 Ｈｚ ５０ ６０ ５０ ６０ ５０ ６０ ５０ ６０ ５０ ６０ ５０ ６０

出

　　　　　

力
ｋＶＡ

；木目庄寺１０．５
単相時

　

６．Ｉ
＝相田デ１３
単相時

　

７．５
＝相時１２．５
単相時７．２

＝相Ｅ時１５
葦ｉ相時

　

８．７
２０ ２５ ２０ ２５ ３０ ３５ ３７ ４５

ｋＷ
＝相時

　

８．４
単相時 ４．９

＝相時ＴＯ－４
単相時６

＝相時ｌｏ
単相時

　

５．８
＝相時１２
単相時

　

７ １６ ２０ １６ ２０ ２４ ２８ ２９．６ ３６

雨竜

　　　　　　

圧土 Ｖ
三相時２００
単相時２００一００

　

（単相３線）

三相時２２０
単相時２２０‐１１０

　

（単相３線）

三相時２００
単相時２００一００

　

（単相３線）

三相時２２０
単相時２２０－目ｏ

　

（単相３線）
２００ ２２０ ２００ ２２０ ２００ ２２０ ２００ ２２０

電 Ａ ３０．３ ３４．ｌ ３６．ｌ ３９．４ ５７．７ ６５．６ ５７．７ ６５．６ ８６．６ ９１．９ １０７ １１８

回

　

転

　

速

　

度 ｍｍ－ｌ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００

極

　　　　　

数 ４

力

　　　　　

率 ８０％遅れ

形

　　　　　

式 ブラシレス交流発電機

ン

機

　

関

　

名

　

称 いす ３ゞＬＤＩ

　　　　　　

いす ３ゞＬＤＩ

　　　　　　

いす ４ゞＬＥＩ いす Ｃゞ２４０ 日里予Ｗ０４Ｄ－Ｆ

　　　　

日里予Ｗ０４Ｄ－Ｆ

形

　　　　　

式 渦

　

流

　

室

　

式 直

　

接

　

噴

　

射

　

式

気

　　

筒

　　

数 ３ ３ ４ ４ ４ ４

気筒内径×行程 ｍｍ ８３．１×９２ ８３．１×９２ ８５×９６ ８６×１０２ １０４×１１８ １０４×１１８

総

　

排

　

気

　

量 ▲ＡＶ心 １．４９６ １．４９６ ２．１７９ ２．３６９ ４．００９ ４．００９

定

　

格

　

出

　

力
ｋＷ １０．２ １２．５ １２．２ １４．４ １９．Ｉ ２３．５ １９．Ｉ ２３．５ ２８．６ ３３．Ｏ ３４．９ ４１．９

ＰＳ １４ １７ １６．６ １９．７ ２６ ３２ ２６ ３２ ３９ ４５ ４７．５ ５７

回

　

転

　

速

　

度 ｍｉｎ‐Ｉ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ ７５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００

燃

　

料
消費量

７５％負荷ｇ／Ｈ ２．３ ２．９ ２．５ ３．ｌ ３．８ ４．８ ４．２ ５．３ ５．６ ６．７ ６．７ ８．２

１００％負荷８／Ｈ ２．９ ３．７ ３．３ ４．２ ４．９ ６．３ ５．６ ７．２ ７．３ ８．５ ８．９ １１．０

潤 滑 油 油 量 ″^～ ７ ７ ８．ｌ ５．ｌ １６．５ １６．５

ノぐ

　

ツ

　

テ

　

リ

　

８５Ｄ２６Ｒ又は
８０Ｄ２６Ｒ（ＮＸＩＩ０‐５）

　

８５Ｄ２６Ｒ又は
８０Ｄ２６Ｒ（ＮＸＩＩ０‐５）

　

８５Ｄ２６Ｌ又は
８０Ｄ２６Ｌ（ＮＸＩＩ０‐５）

　

８５Ｄ２６Ｒ又は
８０Ｄ２６Ｒ（ＮＸＩＩ０‐５）

　

５５Ｂ２４Ｌ×２
（ＮＸＩＯ０‐Ｓ６ｘ２）

　

５５Ｂ２４１‐×２
Ｘ１ｏｏ－Ｓ６ｘ２）

燃料タンク容量 〃^＆￥ ６５ ６５ ６５ ８０ １００ １００

使

　

用

　

燃

　

料 ※１） 軽油、Ａ重油兼用 軽油 軽油、Ａ重油兼用

日里予Ｗ０６Ｅ－Ｈ

　　　　

日里予Ｗ０６Ｅ‐Ｈ 日野；Ｈ０７Ｄ－Ｃ 日野Ｈ０７Ｃ‐ＴＤ

　　　

日野ＭＩＯＣ‐ＴＢ

　　　

日里予Ｋ１３Ｄ‐ＴＡ

　　　

日里予Ｋ１３Ｃ－ＴＪ ＝菱Ｓ６Ｂ‐ＥＩＰＴＡ

直 接 噴 射 式 直接 噴 射 式過 給 機付 直辞妾噴鳥寸ェたアフター
クーラー追妹合栂葦ィ寸

６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

１０４×１１８ １０４×１１８ １ｌｏ×１３０ １ｌｏ×１１８ １２７×１３０ １３７×１５０ １３５×１５０ １３５×１５０

６．０１４ ６．０１４ ７．４１２ ６．７２８ ９．８８ １３．２６７ １２．８８２ １２．９

５０．３ ５９．５ ５８．８ ６９．５ ６９．８ ８３．Ｉ ９７．８ １１５ １１７ １３９ １７１ １９３ １９５ ２２５ ２３５・ ２５７

６８．５ ８１ ８０ ９４．５ ９５ １１３ １３３ １５７ １６０ １９０ ２３３ ２６３ ２６６ ３０７ ３２０ ３５０

１５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００

８．９ ｌｏ．９ １１．０ １３．０ １３．２ １６．Ｏ １７ ２２ ２１ ２８ ３３ ３９ ３７ ４４ ４１ ５２

１１．６ １４．ｌ １４．７ １７．ｌ １７．７ ２１．Ｏ ２３ ２９ ２７ ３３ ４３ ５１ ５２ ５９ ５４ ６８

２０ ２０ ２６．５ ２６．５ ２８．５ ４７ ４７ ５０

５５Ｂ２４Ｌ×２
（ＮＸＴＯ０‐Ｓ６ｘ２）

９５Ｄ３１Ｒ×２
（ＮＸ１２０‐７ｘ２）

９５Ｄ３１Ｒ×２
（Ｎ×１２０‐７×２）

９５Ｄ３１Ｒ×２
（ＮＸ１２０‐７×２）

９５Ｄ３↑Ｒ×２
（Ｎ×１２０‐７ｘ２）

　

１５０Ｆ５１×２
（ＮＴ２００‐１２×２）

　

１５０Ｆ５１×２
（ＮＴ２００‐１２ｘ２）

　

１５０Ｆ５１×２
（ＮＴ２００‐１２×２）

１２５ １７０ ２００ ２５０ ２５０ ３７０ ３７０ ４９０

軽

　

油、

　

Ａ 重

　

油

　

兼

　

用

※型式の中のワク［コ色は、建設省認定排出ガス対策エンジン搭載型機種です。

ＮＥＳ６０ＳＨＥ

　

ＮＥＳ７５ＳＨＥ

　

ＮＥＳ９ＯＳＨＥ

　

ＮＥＳ１２５ＳＨＥ

　

ＮＥＳ１５０ＳＨＥ

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

　　　　

５０

　　　　

６０

５０

　　　　

６０

　　　　

６５

　　　　

７５

　　　　

７５

　　　　

９０

　　　

１００

　　　

１２５

　　　

１２５

　　　

１５０ １９５

４０

　　　　

４８

　　　　

５２

　　　　

６０

　　　　

６０

　　　　

７２

　　　　

８０

　　　

１００

　　　

１００

　　　

１２０

　　　

１５６

　　　

１７６

　　　

１８０

　　　

２０８

　　　

２００ ２４０

２００

　　　

２２０

　　　

２００

　　　

２２０ ２００

１４４

　　　

１５７

　　　

１８８

　　　

１９７ ２１７

２００／４００

　

２２０／４４０

　

２００／４００

　

２２０／４４０

　

２００／４００

　

２２０／４４０

　

２００／４００

　

２２０／４４０

　

２００／４００

　

２２０／４４０

２８９／１４４

　

３２８／１６４

　

３６１月８０

　

３９４月９７

　

５６３／２８１ ５７７／２８９

　

６５０／３２５

　

６８２／３４１ ７２２／３６１７８７／３９４

８０％遅れ

ブラシレス交流発電機

ＮＥＳ２２０ＳＨＥ

　

ＮＥＳ２６０ＳＨＥ

　

ＮＥＳ３００ＳＭＥ

２２０

　　　

２２５

　　　

２６０

　　　

２５０ ３００

燃料計、 油圧計、 水温計、 充電電流計、 電流計切換スイッチ、 電圧加減器、

同期スイッチ、同期検定灯、 電圧表示灯、調速装置、 回転計、 予熱表示灯、
緊急停止スイッチ、 始動・停止スイッチ、 スローダウンスイッチ

ｉ閏ラ骨ジ由ラ温度ｉ言十、オイ
ルフィノレタ警報誠寸

Ａ重油成分により使用制限がありますので、 最寄のサービスセンターへ

７ ８



作業効率の向上を求めて、
オプション
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（特許ＮＯ．１７７５９０９他３件取得）

●マイコン式ですから非常にコンパ
クト。本体に内蔵でき、自動で同
期投入、負荷分担を行ない、操作
も簡単です。

●発電機間のわずらわしい信号線
が不要です。

●同期渋滞、逆電力をモニタし、安
全な並列運転が行なえます。

●－１ＯＤＣ～十４５０Ｃの外部温度下に
も適応できる耐環境性を備えて
います。

並列運転中の発電機の分担電力をパ
ーセント表示し、電力バランスを一目
でチ ソクできます。その上、逆電力保
護装置も備えており、 手動並列運転
の場合にもご利用いただけます。

２

リモコンペンダントから遠隔
操作で始動、 停止が行なえま
す。また、無負荷運転中はアイ
ドリング速度にスローダウンが
でき、燃料やオイルの節約、エ
ンジンの長寿命化に役立ちま
す。

燃料補給時、 電動ポンプを駆
動させ、搭載タンクへ給油しま
す。杭打機、クレーン本体に発
電機を搭載した場合などに燃
料補給が楽に行なえます。

装置はコンパクトで、
ＮＥＳ１２５以上は発電
機本体に内蔵でき、 外
部からの信号で自動始
動・停止が行なえます。

Ｐ Ｏ１１ょり八ィパヮ一 物 Ｎ蝶亘巨も

欄鞭睡低騒音型－

１，三相三線式、三相四線式いずれでもご使用できます。
２，補助コンセントで単相負荷がご使用できます。
（１０ＯＶ・１５Ａ×２個、合計３０Ａ）

（※１）使用温度により、特１号～特３号まで適宜使用して下さい。Ａ重油使用の場合、外気温、Ａ重油成分により使用制限がありますので、

　　

最寄りのサービスセンターへご相談下さい。

　

※ ＮＥＳ３５０ＳＭ‐２ ＮＥＳ４００ＳＭ‐２ ＮＥＳ５００ＳＭ－３ ＮＥＳ６００ＳＭ‐３ ＮＥＳ８００ＳＭ

発

周

　　

波

　　

数

出

　　　　　

力

電

　　　　

圧

　

５０

　

３００

　

２４０

２００／４００

　

６０

　

３５０

　

２８０

２２０／４４０

　

５０

　

３５０

　

２８０

２００／４００

　

６０

　

４００

　

３２０

２２０／４４０

　

５０

　

４５０

　

３６０

２００／４００

　

６０

　

５００

　

４００

２２０／４４０

　

５０

　

５５０

　

４４０

２００／４００

　

６０

　

６００

　

４８０

２２０／４４０

　

５０

　

７００

　

５６０

２００／４００

　

６０

　

８００

　

６４０

２２０／４４０

電

　　　　

流 ８６６／４３３ ９１９／４５９ １０１０／５０５ １０５０／５２５ １２９９／６５０ １３１２／６５６ １５８８／７９４ １５７５／７８７ ２０２１月０１０２１００月０５０

機
回

　

転

　

速

　

度 １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００

極

　　　　

数 ４

力

　　　　

率 ８０％遅れ

エ

　　　

ン

　　　

”ン

機

　

関

　

名

　

称 ：菱Ｓ６Ｂ３‐ＰＴ ニ菱Ｓ６Ｂ３－ＰＴＡ

　　　　

＝菱Ｓ６Ａ３‐ＰＴＡ

　　　　

＝菱Ｓ６Ｒ‐ＰＴＡ‐０

　　　

：菱Ｓ１２Ａ２－ＰＴＡ

形

　　　　　

式 直接噴射式過給機付 直接噴射式アフタークーラー過給機付

気

　

筒

　

数 ６ ６ ６ ６ １２

気

　

筒

　

内

　

径
×

　

行

　

程
ｍｍ １３５×１７０ １３５×１７０ １５０×１７５ １７０×１８０ １５０×１６０

総

　

排

　

気

　

量

　

し １４．６ １４．６ １８．５６ ２４．５ ３３．９

定

　

格

　

出

　

力
ｋＷ ２７５ ３１２ ３４２ ３８２ ４０５ ４６３ ４８５ ５３３ ６７６ ７５７

ＰＳ ３７５ ４２５ ４６５ ５２０ ５５０ ６３０ ６６０ ７２５ ９２０ １０３０

回

　

転

　

速

　

度 ｍｉｎ・Ｉ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００ １５００ １８００

燃
料
消
費
旦

７５％負荷 ２／Ｈ ４８ ５８ ５５ ６６ ７３ ８５ ８７ １０４ １１３ １４１

１００％負荷 ２／Ｈ ６４ ７８ ７４ ８９ ９６ １１３ １１５ １３０ １３５ １６５

潤滑油油量
（）サブタンク

　

し ５０ ５０
８０

（４５）
９２

（４７）
１３０
（８５）

バ

　

ッ

　

テ

　

リ
１８０Ｇ５「×２

（ＮＴ２５０‐１５×２）
１８０Ｇ５１×２

（ＮＴ２５０‐１５×２）
１８０Ｇ５１×２

（ＮＴ２５０‐１５×２）
１８０Ｇ５１×２

（ＮＴ２５０‐１５×２）
１８０Ｇ５１×４

（ＮＴ２５０‐１５×４）

燃料タンク容量

　

〕 ４９０ ４９０ ５８０ ５８０ ７３０

使

　

用

　

燃

　

料 （※１） 軽

　

油、 Ａ 重

　

油

　

兼

　

用

運
転
制
御
盤

発電機制御盤

エンジン制御盤

電流計切換スイッチ、電圧加減器、同期スイッチ、同期検定灯、交流電圧計、交流電流計、周波数計、照明灯、照明灯スイッチ、
漏電テストスイッチ、調速装置、回転計、油圧計、水温計、燃料計、予熱表示灯、潤滑油温度計、オイルフィルタ警報灯

固定子温度計、軸受温度計

モニタ（制御電源、油圧低下、水温上昇、プレーカトリップ、漏電、燃料不足、バッテリ液減、充電異常）
モニタ（制御電源、油圧土低下、水温
上昇、プレーカトリップ、漏電、燃料
不足、バッテリ液減、充電異常、過
速度、冷却水不足潤滑油不足）

緊急停止スイッチ、始動・停止スイッチ、スローダウンスイッチ

寸

　

法

　

・

　

質

高 さ

　　

（Ｈ） ｍｍ ２，１００ ２，１００ ２，３４０ ２，４００ ２，５８０

長 さ

　　

（Ｌ）
（

　

）カバー付
ｍｍ ４，３００ ４，３００

４，６３０
（５，２１０）

４，６９０
（５，１７０）

５，６００
（６，２３５）

幅

　　

（Ｗ） ｍｍ １，４２０ １，４２０ １，６５０ １，６５０ １，９５０

乾

　

燥

　

質

　

量 ｋｇ ５，４００ ５，５６０ ６，８９０ ８，２８０ １１，０００

運転整備質量 ｋｇ ５，９６０ ６，１２０ ７，５３０ ８，９５０ １２，０００

ｉ／Ｊ‐

　　

海岸工事、海洋工事等での塩分による発錆、絶縁低下か

　　

ら発電機をガードするため下記の塩害対策を用意してい

　　

ます。

　　

●特殊モールド型発電機。

　　

●雨水侵入防止用吸気力バー。

　　

●制御盤内端子の防錆用シリコン樹脂オーバーコート。

　　　　　　

オ プ ション 一 覧 表

　　

、

４

５

６

▲固定子温度計、 軸受温度計

「－－′
」

　
　　　　　　　 　　

　

　　

　　

　　　　　　　

　　　

嵐‐，一一
メキ．▲

ふ，ｆ，′，

▲外部燃料タンク切換装置

　　

　 ん．－ぁ一二

　　

　

　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　

　

Ｎ

三二 ご ＮＥＳ１３

　

ｌ
ＮＥＳ１５

ＮＥＳ２５

　

～
ＮＥＳ６０

ＮＥＳ７５

　

ー
ＮＥＳ９０

ＮＥＳ１２５

　

～
ＮＥＳ２６０

ＮＥＳ３００

　

～
ＮＥＳ４００

ＮＥＳ５００

　

～
ＮＥＳ８００

自動並列 運転装置 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○

パーセントパワーメータ Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ ○

塩

　　

害

　　

対

　　

策 ○ ○ ○ ○ ○ ○
固

　

』二

　

子

　

ヌ温

　

度

　

言＋
李由

　　

受

　　

ｉ温

　　

度

　　

言十 Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ 脚品触備
リ

　　

モ

　　

コ

　　

ン

　　

イ寸
スローダウン装置（手動） Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ ○

自

　

動

　

始

　

動

　

装

　

置 ○御Ｊ置） ○（昇り置） ○（男１」置） ○（内蔵） ○（内蔵） ○（内蔵）

燃料自動供 給装置 Ｘ ○ ○ ○ ○ ○

燃料自動エア抜き装置 標準装備 瑚８犠． ○ ○ Ｘ Ｘ

オイル自動給油装置 Ｘ ○
（ＮＥＳ２５は除く） ○ ○ ○ 標準装備

外部燃料タンク切換装置

　　　

（３方コック）
○ 標準装備 ○ ○ ○ ○

ト

　　　

レ

　　　

ー

　　　

ラ ○ ○ ○ ○ ○ ○

複

　　　　

里

　　　　

圧 Ｘ ○ ○ 標準装備 標準装備 標準装備

潤

　

滑

　

油

　

温

　

度

　

計 Ｘ ○ ○ ○ 標準装備 標準装備
マ

　

フ

　

ラ

　

ー

　

出

　

口
フ

　

ラ

　

ン

　

ジ

　

取

　

イ寸 ○ ○ ○ ○ ○ ○

キー付燃料 給油 口 ○ ○ ○ ○ ○ ○Ｏ

　　　

Ｏ

　　　

Ｏ

　　

Ｅ孝二
Ｆ
ｒ

○印オプション適用品

　

×印オプション除外品

　　　

▲マフラ【出口フランジ取付

翌

９ １０



発電機出力の決定
・ 電 動 機 の 場 合 薄 ｉ き 誘導電動機（以下モーターといいます）を負荷にする場合の発電機出力は・モーター使用例の表より簡単に決定することが

● モ ー タ ー 使 用 例 にの使用例を適用する場合には右記但し書きに注意して下さい。）

１

　　　

注

　

意

　　　

１

■見積時照会事項
ー１『座
唖
康
離
講
座．儀ー講．１
１ー

１． 型 式

２． 使用電圧及び使用周波数
３． 負荷の種類及び出力
４． 特殊仕様の有無

－

　　

５０ＨＺ用

　　

’

型

　　

式 ＮＥＳ
２５

ＮＥＳ
３５

ＮＥＳ
４５

ＮＥＳ
６０

ＮＥＳ
７５

ＮＥＳ
９０

ＮＥＳ
１２５

ＮＥＳ
１５０

ＮＥＳ
２２０

ＮＥＳ
２６０

ＮＥＳ
３００

ＮＥＳ
３５０

ＮＥＳ
４００

ＮＥＳ
５００

ＮＥＳ
６００

ＮＥＳ
８００

轟
熱【Ａ ２０ ３０ ３７ ５０ ６５ ７５ １００ １２５ １９５ ２２５ ２５０ ３００ ３５０ ４５０ ５５０ ７００

※、鑓．
・ １６ ２４ ２９．６ ４０ ５２ ６０ ８０ １００ １５６ １８０ ２００ ２４０ ２８０ ３６０ ４４０ ５６０

運
転
可
能
モ
ー
タ
－
容
量
（
趣

同
時
起
動

導火・起 動 ６．Ｉ ９．２ １１．３ １５．３ １９．９ ２３．Ｏ ３０．６ ３８．３ ５９．７ ６８．９ ７６．５ ９１．８ １０７ １３８ １６８ ２１４

夫ム△起・動＠ ９．２ １３．８ １７・０ ２３．Ｏ ２９．８ ３４．４ ４５．９ ５７．４ ８９．５ １０３ １１５ １３８ １６１ ２０７ ２５３ ３２１

六・△起動⑧

１５．Ｉ ２２．７ ２８．Ｏ ３７．８ ４９．Ｉ ５６．７ ７５．６ ９４．４ １４７ １７０ １８９ ２２７ ２６４ ３４０ ４１６ ５２９順
次
起
動

直入 起動

人‘△起動④

人－△起動◎

ｒ′．ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，，

　　

６０ＨＺ用

　　

－

型

　　

式 ＮＥＳ
２５

ＮＥＳ
３５

ＮＥＳ
４５

ＮＥＳ
６０

ＮＥＳ
７５

ＮＥＳ
９０

ＮＥＳ
１２５

ＮＥＳ
１５０

ＮＥＳ
２２０

ＮＥＳ
２６０

ＮＥＳ
３００

ＮＥＳ
３５０

ＮＥＳ
４００

ＮＥＳ
５００

ＮＥＳ
６００

ＮＥＳ
８００

轟
ｋＶＡ ２５ ３５ ４５ ６０ ７５ ９０ １２５ １５０ ２２０ ２６０ ３００ ３５０ ４００ ５００ ６００ ８００

ｋＷ ２０ ２８ ３６ ４８ ６０ ７２ ｌｏｏ １２０ １７６ ２０８ ２４０ ２８０ ３２０ ４００ ４８０ ６４０

運
転
可
能
モ
ー
タ
ト
容
量
徽
）

同
時
起
動
‐
一

　

順
次
起

直義起・動 ７・７ ｌｏ・７ １３．８ １８．４ ２３，Ｏ ２７，６ ３８．３ ４５．９ ６７．３ ７９．６ ９１．８ １０７ １２２ １５３ １８４ ２４５

大，△起動④ １１．５ １６．Ｉ ２０．７ ２７．６ ３４．４ ４１．３ ５７．４ ６８．９ ｌｏｌ １１９ １３８ １６１ １８４ ２３０ ２７６ ３６７

スーム起動◎

直‐夫・起・動
１８．８ ２６．４ ３４．Ｏ ４５．３ ５６．７ ６８．Ｏ ９４．４ １１３ １６６ １９６ ２２７ ２６４ ３０２ ３７８ ４５３ ６０４

火．△起動④
勤 人‐△起動◎

１． モーター起動時の瞬時電圧降下を無

　

負荷電圧３０％以内とします。
２． モーターの起動ｋＶＡをｌｋｗ当たり７

　

ｋＶＡとします。
３． モーターの効率を約８５％、 負荷率を

　

９０％とします。
４． 順次起動の際、 最初に同時起動する

　

モーターの合計容量は左表の同時起

　

動時の運転可能モーター容量以内に

　

して下さい。
５． 人－△起動④はオープン人－△方式、

　

人一△起動⑤はクローズド人－△方

　

式を示しています。
６． 左表のモーター使用例のモーター容

　

量は、 目安的な値であり、 使用負荷

　

（オーガー、バイプロ等）によりモー

　

ター容量は若干の変更が必要です。

　

個々の詳細については当社宛照会願

　

います。
７． エンジンの負荷投入容量は、 エンジ

　

ンの正味平均有効圧力に左右される

　

場合があります。

発
●＝

●

●モーターの選定例
ＮＥＳ１５０（５０Ｈｚ）の場合の選定例
１．同時起動の場合

　

１）直入起動：モーターが１台又は複数台、同時に直入

　　

起動する場合には、モーターの出力の合計が３８．３

　　

ｋｗまで運転可能。

　

２）人－△起動⑬：直入起動同様に、人一△起動するモ

　　

ーターの出力合計が９４．４ｋｗ以内まで運転可能。
２，順次起動の場合

　

直入起動、人－△起動とも、順次起動するモーターの

　

出力の合計が９４．４ｋｗ以内まで運転可能。但し、一回の

　

直入起動で同時起動するモーターの出力の合計は、

　

３８．３ｋｗ以内。

Ａ）単相負荷か三相負荷か
Ｂ） 電灯・ヒーター・溶接器・モーターの出力及び台数
Ｃ）モーター負荷の場合

　

⑦出力（ｋｗ）⑦台数 ⑦型式 （巻線型、 かご型） ◎極数 ④負荷率

　

◎起動方式（直入、人一△、補償器付：同時起動、 順次起動）

　

◎最大起動容量のモーター出力 ②起動階級 ⑦許容発電機電圧降下

　

⑪電磁接触器の釈放電圧又は型式
Ｄ）溶接器の場合

　

⑰溶接電流 ⑦溶接棒径 ◎使用台数 ⑮溶接器メーカー及び型式
Ｅ）整流器負荷等特殊負荷の場合はご相談下さい。

１［ 蚕 蓬覇 訂１
・本カタロ如仕様は予告なく変更することがありますのでこ了承下さいｏ・本機の取り扱いに際しては・事前に取扱説明書を熟読しその注意事項

　　　　　　　　　　　

必ずお守り下さい。●お客様による本機の改造は絶対に行なわないで下さい。万一改造された場合には弊社は÷切の責任は負いませんのでご了承下さい

●本カタログの仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。●本機の取り扱いに際しては、事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を

必ずお守り下さい。●お客様による本機の改造は絶対に行なわないで下さい。万一改造された場合には弊社は÷切の責任は負いませんのでご了承下さい。
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